Zadanie cvicenie 4:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zo stranky predmetu si stiahnite Udaje pre cvicenie ¢.4.

Vytvorte prazdny Geoworkspace a pripojte si Udaje z priecCinka udaje_cvicenie, databaza
DATA.mdb

Zobrazte si Udaje v mapovom okne.

Vytvorte si novu prazdnu databdzu s ndzvom DATA_WGS84.mdb

Cez nastroj Output to feature classess spravte export Udajov do vytvorenej databazy v kroku 4,
pricom cielovym stradnicovym systémom pre vietky vrstvy bude WGS84. Udaje nezobrazujte
v mapovom okne.

Cez volbu Attach v nastroji Feature Class definition si pripojte excelovy sibor Body.xls
Pomocou ndstroja na Geokddovanie spravte z pripojeného excelu priestorovi bodovu vrstvu

a zobrazte ju v mapovom okne.

Z vrstvy Places vyberte objekty, ktorych atribat Type nadobuda hodnotu , buffer” a vrstvu
pomenujte ,buffer places”

Okolo vrstvy buffer places vytvorte obalové zény z hodnotu 150 m a vrstvu pomenujte ,, Buffer
zones around buffer places”

N3jdite vsetky budovy, ktoré spadaju do vytvorenych obalovych zdn a zistite ich pocet. Vystupnu
vrstvu pomenujte Budovy buffer

Nasledne cez manazment Queries zmente hodnotu vzdialenosti na 250 metrov a sledujte, ¢o sa
stane s vrstvou Budovy_buffer.

Najdite budovy, ktoré su vo vzdialenosti 10 m od cesty a vrstvu pomenujte Budovy_10. Zistite
pocet budov.

Vytvorte vrsvtu Natural_intersect, ktord bude obsahovat objekty z vrstvy landuse, ktoré sa
prekryvaju s vrstvou Buffer zones around buffer places.

Zmente hodnotu velkosti obalovej zony vrstvy Buffer zones around buffer palces na hodnotu
100 a sledujte zmeny

Ulozte geoworkspace ako cvicenie4.gws.



